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Granulado de caucho SBR
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Descripción del producto
Granulado de caucho SBR de varios tamaños, Nº8: 1 – 4mm;  
Nº 10: 0.5 - 2 mm producido mecánicamente a partir de 
peladura o neumático integral. El material está exento de 
impurezas y partículas metálicas.

Usos
Mezclado con los ligantes adecuados se utiliza para la ela-
boración de pavimentos elásticos, ya sean deportivos, in-
fantiles, etc.

Datos técnicos

COMPOSICION QUIMICA CAUCHO

MATERIAL UNIDAD VALOR

CONTENIDO EN CAUCHO % 55 ± 3

NEGRO DE CARBONO % 32 ± 3

EXTRACTO ACETÓNICO % 10 ± 3

CENIZAS % 3 ± 3

PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICA UNIDAD VALOR VALOR

TIPO mm 1.0 – 4.0 0.5 – 2.0

DUREZA º Shore A 65 ± 3 65 ± 3

PESO ESPECIFICO Kg/dm3 1.15 ± 0.02 1.15 ± 0.02

DENSIDAD APARENTE Kg/lt 0.50 ± 0.05 0.50 ± 0.05

ANALISIS GRANULOMETRICO TIPICO:

Techmorod granza caucho 8

MEDIDA TAMIZ ASTM % RETENIDO

4,00 mm 05 Máx. 01

3,00 mm 07 20 – 30

2,00 mm 10 55 – 65

1,00 mm 18 10 – 20

1,00 mm > resto Máx. 01
Los valores en esta ficha técnica son indicativos

Techmorod granza caucho 10

MEDIDA TAMIZ ASTM % RETENIDO

2,50 mm 08 Máx. 03

2,00 mm 10 10 – 20

1,41 mm 14 35 – 45

1,00 mm 18 20 – 30

0.50 mm 35 10 – 20

0,50 mm > resto Máx. 03
Los valores en esta ficha técnica son indicativos

• Aspecto: Granulado
• Color: Negro
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NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y 
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos 
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos 
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son 
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por 
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna 
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier 
norma o disposición legal vigente.

Presentación
Sacos 25 kg y big bags de 1200 kg 

Conservación y almacenamiento
Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la acción 
directa del sol, de las heladas y frío excesivo

Seguridad e higiene
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de pro-
ductos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa 
y al finalizar el trabajo.

Se recomienda el uso de los EPI´s apropiados para la mani-
pulación de este tipo de producto.

Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la 
eliminación de residuos de productos químicos, el usuario 
ha de consular la última versión de la correspondiente Hoja 
de Seguridad.


