
DESCRIPCIÓN:
Pavimento continuo a base de resinas de poliuretano 
con excelentes propiedades químicas y mecánicas, 
clasi�cación de resbaladicidad tipo C3. La primera 
capa será la imprimación TECHMOEPOX IMPRIMA-
CIÓN (consultar cuadro de imprimaciones). Posterior-
mente aplicar ÁRIDO DE SÍLICE 0,2 – 0,4 mm para 
un acabado antideslizante tipo C3. Por último, aplicar 
la resina de poliuretano alifático TECHMOPOL 
PROTEC para conseguir acabados y protección de 
pavimentos interiores y exteriores.

CAMPOS DE APLICACIÓN:
• Aparcamientos y zonas de trá�co intenso. 
• Pavimentos de naves industriales y talleres. 
• Salones de exposición.
• Tratamiento antipolvo. 

PROPIEDADES / VENTAJAS:
• Pavimento limpio y de fácil mantenimiento.
• Excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.
• Curado y repintado rápido.
• Buen poder cubriente.
• Disponible en versiones brillante y mate.
• Económico.
• Colores: transparente, brillante y colores RAL.
• Indicado para espacios exteriores.
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Pintura Poliuretano Antideslizante tipo C3 
SYSTECHMO PU PAINT PRO

SISTEMAS
DE PAVIMENTOS

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CONSUMO

TECHMOEPOX IMPRIMACIÓN

ÁRIDO DE SÍLICE 0,2 - 0,4 mm

TECHMOPOL PROTEC

Imprimación epoxi 100% de sólidos para recubrimientos epoxídicos.

Aplicar árido de sílice de 0,2 - 0,4 mm para acabados
antideslizante tipo R3.

Resina de poliuretano alifático para acabado y protección de 
pavimentos interiores y exteriores. Aplicar dos manos.
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0,200 - 0,300 kg/m2

1 – 2 kg/m2

0,200 - 0,300 kg/m2 por mano
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Pintura Poliuretano Antideslizante tipo C3 

SYSTECHMO PU PAINT PRO
CUADROS IMPRIMACIONES
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